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K1, K1-L, K2, Ke-L

Thank you for choosing one of our products.
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

LED LENSER

LED LENSER K1
8251 LED LENSER K1 blister
8201-L  LED LENSERK1-L
8251-L  LED LENSER K1-L blister
8202 LED LENSER K2
8252 LED LENSER K2 blister
8202-L  LED LENSER K2-L
8252-L  LED LENSER K2-L blister

Version 2.0

Battery

8201,8251,8201-L,8251-L

4XAG3 batteries (1,5 V DC)(Item No.7713)
8202,8252,8202-L,8252-L

4XAG13 batteries (1,5 V DC)(Item No.7708)

Turning the flashlight ON and OFF
Turning the head of flashlight can control the ON and OFF. Use on the road, please follow
Lihe state regulations on road traffic signals.

Replacing the batteries

To replace the batteries, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the
used batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries with the minus pole
forward and plus pole (+) backward. Close the flashlight by screwing the end cap back in
place.

Important — When you reinsert the batteries into the battery case, you must insert them with
the minus pole (-) forward. If you insert batteries the wrong way, there may be the risk of
batteries damage or maybe an explosion!

Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always change all
batteries at the same time and use high quality batteries and of the same type only. Do not
use high current batteries or accumulators as they are not compatible with this flashlight. If
you intend to not use the flashlight for a long period of time, take the battery out to prevent it
from leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries should also be removed.
Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according
to government regulations.

Safety advice

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam shines directly in your
eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that
could concentrate the light beam.

If used for commercial purposes, the flashlight should only be used in accordance with any
local laws and regulations.
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Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit
Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel

LED LENSER

8201 LED LENSER K1

8251 LED LENSER K1 blister
8201-L  LED LENSER K1-L
8251-L  LED LENSER K1-L blister
8202 LED LENSER K2

8252 LED LENSER K2 blister
8202-L  LED LENSER K2-L
8252-L  LED LENSER K2-L blister

Version: 2.0

Batteriesatz:

8201, 8251, 8201-L, 8251-L

4XAG3 Batterien (1,5 V DC)(Art.-Nr. 7713)
8202, 8252, 8202-1,8252-L.

4XAG13 Batterien (1,5 V DC)(Art.-Nr. 7708)

Ein- und Ausschalten
Zum Ein und Ausschalten drehen Sie bitte den Kopf der Lampe. Bei der Verwendung im
StraBenverkehr beachten Sie bitte die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

Wechsel der Batterien

Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die

1 Batterien und Sie diese Flihren Sie die frischen Batterien
mit dem Minuspol (-) voran in das Batlerlelach em Der Pluspol (+) muss nach hinten weisen.
Sie danach das Sct wieder ein.

Achtung!

Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritétsmarkierungen (+) und (-) auf den
Batterien. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschadigt werden und
explodieren!

Batterien
Nicht wieder Batterien dirfen kei wieder werden. 1 Sie
niemals neue und Batterien Sie i hochwertige

Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von
Akkus und hochstromféhigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen.
Falls Sie die Lampe langere Zeit nicht 1 wollen, Sie ingt die Batterien,
um Schéden zu vermeiden. Leere Batterien miissen entnommen werden. Verbrauchte Batterien
und Akkus sind Sondermiill und milssen gemaR der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Sicherheitshinweis
Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen.
Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen sofort zu schlieen, und der Kopf ist bewusst
aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es diirfen keine optisch stark biindeinden Instrumente zur

des Li werden. Die hohe Leuchtkraft der Lampe kann zur
Blendung der Augen fiihren. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der offentlichen
Hand ist der Benutzer, abhéingig vom Einsatz, entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und

Vorschriften zu unterweisen. J

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Para familiarizarse con este articulo por favor lea las
siguientes instrucciones.

Articulo

LED LENSER

8201 Led Lenser K1

8251 Led Lenser K1 blister
8201-L Led Lenser K1-L
8251-L Led Lenser K1-L blister
8202 Led Lenser K2

8252 Led Lenser K2 blister
8202-L Led Lenser K2-L
8252-L Led Lenser K2-L blister

Version: 2.0

Baterias:

8201, 8251, 8201-L, 8251-L

4x AG3 (1.5VDC) (Art.n° 7713)
8202, 8252, 8202-L, 8252-L

4x AG13 (1.5VDC) (Art.n° 7708)

Encendido y apagado
Girando la cabeza de la linterna se puede controlar el encendido y apagado. Cuando se use en
carretera, por favor siga las normas se las sefiales de trafico vigentes.

Cambio de las baterias

Para cambiar las baterias hay que desenroscar la tapa situada al final de la linterna. Saque todas
las baterias usadas y deshagase de ellas adecuadamente. Inserte las nuevas baterias con el polo
negativo (-) hacia delante y el polo positivo (+) hacia atrés. Cierre la linterna enroscando
nuevamente la tapa final en su sitio.

Importante — Cuando reinserte las baterias en su alojamiento, debe insertarlas con el polo negativo
(-) hacia delante. Si las baterias se insertan mal, existe el riesgo de dafarlas o puede haber una
explosion!

Baterias

Nunca intente recargar baterias o utilizar baterias nuevas junto con las usadas. Siempre cambie
todas las baterias al mismo tiempo y use solo baterias de alta calidad y del mismo tipo. No use
baterias de alta corriente o acumuladores, ya que no son compatibles con esta linterna. Si tiene la
intencién de no usar la linterna durante un largo periodo de tiempo, saque las baterias para prevenir
posibles pérdidas que puedan dafar la linterna. Las baterfas descargadas deben ser retiradas. Las
baterias usadas y los acumuladores son residuos peligrosos y deben de ser tratados de acuerdo
con la legislacion vigente.

ADVERTENCIA

No enfocar directamente a los ojos. Si el haz de Iuz alcanza los ojos cerrarlos inmediatamente y
volver la cabeza. No utilizar ningan instrumento de aumento con esta linterna que pueda concentrar
el haz de luz. En caso de uso comercial, la linterna solamente se usaré de acuerdo con las
normativas vigentes.
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Francais

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit de notre société. Le présent mode d'emploi va vous
familiariser avec votre nouveau produit.
Articles

LED LENSER

8201 LED LENSER K1

8251 LED LENSER K1 bister

8201-L LED LENSH

8251-L LED LENSER m L bister
8202 LED LENS!

859 LED LENSER K2 bister

8202-L LED LENSER

S5%.4 LED LENSER KoL bister

Version : 2.0

Jeu de pile:
8201, 8251, 8201-L, 8251-L
4pilesAG3 (15 V BC)Ret.7713)
8202, 8252, 8202-L, 8

4piles AG13 (15 V DC) (Ref 7708)

Mise sous/hors tension
Tourner la téte de Ia lampe pour allumer et éteindre la lampe. En cas d'utilisation sur la voie publique, respecter les
dispositions Iégales en vigueur.

Remplacement des piles
Pour remplacer les piles, dévisser larriére de la lampe. Retirer les piles usagées et éliminez-les conformément aux
prescriptions en vigueur. Insérez les piles neuves dans le compartiment a piles en veillant & ce que le pole négatif (-)
soit orienté vers I'avant. Le pole positi (+) doit étre orienté vers larriere.

Revisser ensuite e boitier du commutateur.

Importa
Lorsaue v Vous nfroduisez de nowvelles piles, veuillez absolument respecter les indications de polarité (+) et (-) figurant
surles piles. Autrement, vous risquez éventuellement d'endommager les piles et de les faire exploser |

Piles
Les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas étre rechargées. N'utilisez jamais ensemble des piles neuves et
des piles usagées. Utiisez exclusivement des piles de qualité du méme type. Remplacez toujours toutes les piles en
méme temps. A cause des différences de valeurs électriques, lutiisation d'accumulateurs et de piles pour courants
forts n'est pas autorisée. Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, enlevez impérativement les
piles pour empécher des dommages. Les piles déchargées doivent étre retirées du produit. Les piles et
accumulateurs usagés sont des déchets spéciaux et doivent étre éliminés conformément a la législation nationale.

Consignes de sécurité
Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux vers vos yeux ou ceux d‘autres personnes. Si un faisceau
lumineux est pointé en direction de vos yeux, fermez-les immédiatement et éloignez votre téte du faisceau lumineux.
Nutiisez pas d'nsiruments  forte concenirlion aptique pour observer e aisceau lumineu. La fore puissance
lumineuse de la lampe peut provoquer des En cas dutilisation en
cas dutisation dané des endrolts publics, | comviendra dinformer fuirsateut de i toalié des lois ot eglements
pertinents en fonction de I'application envisagée.

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Len:
71 u vertrouwd 16 makan et i product, vindtu hier o6 gabruikshandiciding

Artikel

LED Lenser

8201 LED Lenser K1

8251 LED Lenser K1 Bhs(er
8201-L LED Lenser K

8251-L LED Lenser K1 L Blister
8202 LED Lenser K2

8252 LED Lenser K2 Blister
8202-L LED Lenser K2-L
8252-L LED Lenser K2-L Blister
Versie 2.0

Batteri

8501, 8951, 82011, 82514
4XAG3 balteren (157 DC) (At 7713)
8202, 8252, 8202-L, 8

4xAG13 batterijen (1 = DC) (Artnr. 7708)

In-en itschakelen
Door de kop van de lamp naar links of rechts te draaien, kan u de lamp AAN of UIT schakelen. Bij gebruik op de
openbare weg dient men de lokale te signalisatie.

Batterijen verwisselen
Om de batterijen te verwisselen dient men het sluitstuk achteraan los te draaien. Verwider de gebruikte batterijen.
Plaats de nieuwe batterijen met de - pool naar beneden. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te
schroeven

Waarschuwing
Wanneer u de batterjen in de batterij houder plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de min pool (-) naar beneden
Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of ontploffen.

Batteri

Niet op\aadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken.
Vernieuw steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Door de verschillende elektrische
waarden is het gebruik van herlaadbare batterijen niet toegestaan. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u
de batterijen te verwideren om beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterjen moeten verwilderd te
worden. Batterijen horen niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze
in bij de speciale KGA afvalpunten volgens de nationale voorschriften.

Veiligheidsaanwijzin:
De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van
het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbunde! te bekiken. Als u
in de lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tidelijk verblinden

B beroepsmalig gebruik of gebruik in een openbare fimte, dien do gebruker om ongevallen te voorkomen, te
worden et de nationale veiligheid en
gebruik, en eventueel do regels voor het vemg gebruik van laserstralen.
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LED LENSER

OPT-8201 LwRLZH—K1

OPT-8251B LwRLYH—K1(FURF—/wIN)
OPT-8201-L LwRLZH—KI1-L

OPT-8251-LB LwRLZH—K1-L(FURZ—/{wIA)
OPT-8202 LwRLZH—K2

OPT-8252B LwRLYY—K2(FURF—/{wIN)
OPT-8 2L LwRLH¥—Ka-L

OPT-8252-LB LwRLH—K2-L(FURZ—/{wIA)
Version: 2.0

fERE
OPT-8201/0PT-8251B/0PT-8201-L/0PT-8251-LB
7 IAHUEHLRA1 (1.5 V DC) x4{@
OPT-8202/0PT-8252B/0PT-8202-L/0PT-8252-LB
TIVAUEELRA4(1.5 V DC) x4{E
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R K2 blister

R K2-L blister
Version: 2.0
ikl
8201, 8251, 8201-1
4XAG3 batteries (I, \ [)f) (Item No.7713)
8202, 8 8202-1,
4)\1\('\5 Imttuwo& (I v I)() (Item No.7713)
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LED LENSER

8201 LED LENSER K1

8251 LED LENSER K345
8201-L LED LENSER Ki-L
8251-L LED LENSER Ki-Lif3
8202 LED LENSER K2

8252 LED LENSER K23t 3%
8202-L LED LENSER K2-L
8252-L LED LENSER K2-L ;&%
MaA:2.0

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
AXAG3SHNALIh (1,5 V DC) ( $57713)
8202, 8252, 8202-L, 8252-L
4XAGISHIINEEH (1,5 V DO) (£55: 7708)

EE%@HE‘J}‘B ARSI R RO FFANSE . 7ESE R 155 A 1R ) 3R 56 T3S EAT B M E

R

E?ﬁz%mw\fﬁilﬂﬁn mﬂi%%’a‘ﬁ‘]ﬁ o, DUATIRE I T U ELR. RAHBIEN, B
ORI ERAEEEBE A, ARE RS

EFE" %ﬁ%)\%:&ﬂ‘l Eﬁﬁm%ﬁﬁiﬁ&@?ﬁﬂ NREAFARER, AHRLARDHEERE

At

R 5t 7E o | Bt — t@ﬁﬁ \ﬁl‘lﬁi?ﬁeﬁﬁﬁﬂiﬁ#,\ﬁfﬁmﬁgﬂ""i—'ﬁ’]
R A THERATER. TS KRR REA R, AL b ELBpIE 2
. ﬁﬁlnﬂiﬁ’]%ﬂlb;ﬁﬁi& F‘\E@,mﬁf‘ﬂ“nnv BHILERE KMERTLE .

wshiA
SR RIRI

il
43

Bk
EEMEHAERIHEMANRE. MRIHREWRE, KA LREFFISIE. TEEARAIR
REBEMON. ENAE, BEONELREMNRE.

MRAFHLAE, BEOERELMERERITRE. 22NROIMEHIET.

UDER OPTOELECTRONICS

— — —  ® ZWEIBR
l — D L _I I S — R Hersteller - Manufactured by: Zweibriider Optoelectronics GmbH & Co. KG - Kronenstrale 5-7 D-42699 Solingen.

Germany Telefon +49 (0)212-5948-0 - Fax +49 (0)212-5948-200 - www.zweibrueder.com - info@zweibrueder.com




